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孔 层 试验 地下 黏粒 实测 临界

深度 水位 含量 击数 击数

号 号 (m) dW ρc N Ncr di Wi ILEi ILE

(m) (%) (击) (击) (m) m-1

5 6.45-6.75 粉土 0.00 5.60 12.0 7.0 不液化 1.71

5 7.95-8.25 粉土 0.00 9.50 13.0 5.8 不液化 2.24

5 9.45-9.75 粉土 0.00 9.20 15.0 6.3 不液化 2.38

6 10.45-10.75 粉砂夹粉土 0.00 4.10 19.0 9.9 不液化 1.92

6 11.95-12.25 粉砂夹粉土 0.00 3.70 23.0 10.9 不液化 2.11

6 13.45-13.75 粉砂夹粉土 0.00 2.80 24.0 12.7 不液化 1.89

6 14.95-15.25 粉砂夹粉土 0.00 3.50 26.0 12.2 不液化 2.13

6 16.45-16.75 粉砂夹粉土 0.00 3.40 25.0 12.8 不液化 1.95

5 7.95-8.25 粉土 0.00 8.10 13.0 6.3 不液化 2.06

5 9.45-9.75 粉土 0.00 7.50 12.0 7.0 不液化 1.71

5 10.95-11.25 粉土 0.00 5.60 16.0 8.6 不液化 1.86

6 12.45-12.75 粉砂夹粉土 0.00 4.20 20.0 10.4 不液化 1.92

6 13.95-14.25 粉砂夹粉土 0.00 2.90 22.0 12.9 不液化 1.71

6 15.45-15.75 粉砂夹粉土 0.00 2.50 26.0 13.4 不液化 1.94

6 16.95-17.25 粉砂夹粉土 0.00 1.60 24.0 13.8 不液化 1.74

5 7.45-7.75 粉土 0.00 7.50 12.0 6.4 不液化 1.88

5 8.95-9.25 粉土 0.00 6.20 14.0 7.6 不液化 1.84

6 10.45-10.75 粉砂夹粉土 0.00 2.50 19.0 11.6 不液化 1.64

6 11.95-12.25 粉砂夹粉土 0.00 2.60 23.0 12.2 不液化 1.89

6 13.45-13.75 粉砂夹粉土 0.00 3.80 25.0 11.3 不液化 2.21

6 14.95-15.25 粉砂夹粉土 0.00 3.40 26.0 12.4 不液化 2.10

6 16.45-16.75 粉砂夹粉土 0.00 3.20 28.0 13.2 不液化 2.12
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标贯击数基准值N0:   7击 抗震设防烈度: 7度

液化指数计算

岩土名称
液化判别

N/Ncr

标准贯入试验液化判别及液化指数计算成果表

液化判别最大深度: 20米   设计地震分组:第一组  调整系数β: 0.8

工程名称:常州大学宿舍宿舍10、11及实验楼
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